litinova otopna télesa

Kalor(3), Termo

prakticky neomezena Zivotnost otopného télesa

moznost sestaveni otopnych téles libovolného vykonu
standardni dodavka baterii po deseti €lancich

zakladni natér bilou vodoureditelnou barvou

mozZnost prefabrikace s povrchovou Upravou ve Skale RAL

zaruka 10 let na standardni deseti¢lankové baterie

ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

Klasické litinové radiatory svou konstrukci
a materialem zaruduji hospodarny provoz s
prakticky neomezenou Zzivotnosti.
Standardni typ Kalor je doplnén typem
Kalor3 s c¢elni panelovou plochou a
moderni fadou Termo s ¢elni panelovou
plochou, snizenym vodnim obsahem a
vysokym pomérem vykon / hmotnost.

Typ Rozteé¢ / hloubka Pripojovaci Celkova Hmotnost Vykon €lanku Otopna ekviv. Vodni objem
h/B zavit vysSka H clanku 75/65/20°C 90/70/20°C plocha ¢lanku
mm - mm kg/ks Wiks Wiks m’/ks dm‘/ks
Kalor 350/160 5/4“ 430 4,30 70,3 88,3 0,185 0,8
500/70 5/4* 580 3,20 53,8 67,4 0,144 0,5
500/110 5/4« 580 4,00 70,3 88,3 0,180 0,8
500/160 5/4“ 580 5,60 91,7 115,2 0,255 1,1
500/220 5/4“ 580 6,95 119,7 151,3 0,345 1,3
600/160 5/4« 680 6,60 109,8 138,4 0,306 1,2
900/70 5/4“ 980 5,20 82,9 104,7 0,205 0.8
900/160 5/4* 980 10,60 149,7 190,1 0,440 1,5
Kalor3 350/160 5/4“ 430 4,90 82,9 104,1 0,208 0,8
500/70 5/4“ 580 3,70 60,8 76,5 0,163 0,5
500/110 5/4“ 580 4,70 78,3 98,5 0,215 0,8
500/160 5/4« 580 6,20 102,2 129,3 0,290 1,1
900/70 5/4“ 980 6,10 95,8 121,6 0,240 0.8
Termo 500/95 1“ 560 4,35 73,4 92,9 0,192 0,6
500/130 1 560 5,36 91,0 115,2 0,254 0,8
623/95 1 683 5,08 88,7 112,8 0,230 0.8
623/130 1“ 683 6,46 108,8 137,9 0,303 1,0
813/95 1 873 6,70 109,3 139,6 0,310 1,0
813/130 1* 873 8,80 136,1 173,0 0,380 1,3
Tepelny vykon otopnych t&les uvedeny v tabulce je zmé&fen podle DIN EN 442 a platfl pro tep 1 latku s tepelny 75/65°C a teplotu vzduchu 20°C v mistnosti.

V8echny vyrab&né typy jsou navic schvaleny pro parnf soustavy Ustfednfho vytap&ni s nejv;l'§§ln’1 pracovnim pfetlakem do 0,07 MPa.
Z4vod topenéafské techniky VIADRUS poskytuje zaruku na standardnf deseti&lankové baterie po dobu 120 mésich a na zakazkové prefabrikované baterie 24 mésici od data prodeje kone&nému uZivateli.
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Jedna se pouze o ilustrativni a orientagni material.

VOLEJTE ZDARMA 7:00 ~ 15:00



ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE
Bo¢ni pFipojeni ITV
(dvojélanek nevrtany)

- specidlni vsuvka
__ventil ITV
- specialni vsuvka

_radiatorova rdzice

— - radiatorové Sroubeni

topndvoda
~ vratna voda

integrovany termostaticky

ventil ITV

pro vSechny typy radiatori VIADRUS (mimo Bohemia)
umoziiuje spodni napojeni litinovych radiatord

esteticky vzhled otopného télesa s vestavénym ventilem
tradi¢ni kvalita a Zivotnost litinovych otopnych téles
jednoducha obsluha

moznost doplnit ke stavajicim radiatorim VIADRUS

Vestavény termostaticky ventil, podstatné
zvySujici esteticky vzhled radiatoru i
tepelny komfort pfi zachovani nizkych
provoznich nakladl na vytapéni. Sada se
sklada ze specialniho dvojélanku, viastniho
ventilu s hlavici a libovolného poétu dalSich
¢lankGi pro dosazeni pozadovaného
vykonu otopného télesa.

Spodni pFipojeni ITV

(dvojélanek vrtany)

specialni vsuvka )
\ ventil ITV

_ specialni vsuvka

radiatorova rizZice

il

vratn& voda ‘fopné voda

Termo Kalor (3)
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Jedna se pouze o ilustrativni a orientani material.
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